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Massima ottimizzazione 
di spazi e tempi di carico e scarico

-	 Caricamento sul camion facilitato.

-	 Facilità di bloccaggio dei bancali 
	 sul piano di carico.

-	 Sicurezza nel trasporto.

-	 Facilità di scarico e movimentazione.

-	 Recupero di spazio nel vostro magazzino.

-	 Risparmio di tempo ed energia.

REXROLL

REXROLL è composto da un rotolo in Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS) di tipo WHITE, NEW REXPOL (con additivi atermani), COLOREX 
(ottenuto dalla miscelazione di granuli in EPS pigmentati in massa con 
altri aventi additivi atermani) oppure in Polistirene Espanso Estruso 
(XPS), autoestinguente in Euroclasse E, impermeabilizzato all’estradosso 

con una membrana bituminosa. È prodotto in lunghezze diverse in 
funzione degli spessori, con guaina a doppia cimosa di sovrapposizione 
nei bordi di testa e di lato.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) 
ad alta resistenza al fuoco.

REXROLL
EPS WHITE

REXROLL
NEW REXPOL 

PACKAGING
BREVETTATO

REXROLL
XPS

REXROLL
COLOREX

Voce di capitolatoVoce di capitolato

Voce di capitolato Voce di capitolato

Rotolo isolante dogato, con doghe a taglio termico, in Polistirene Espanso Sinterizzato 
NEW REXPOL con additivi atermani ad elevate prestazioni termiche, autoestinguente 
in Euroclasse E secondo norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una 
membrana impermeabilizzante avente cimosa laterale, tipo REXROLL NEW REXPOL.

Rotolo isolante dogato, con doghe a taglio termico, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI EN 
13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
avente cimosa laterale, tipo REXROLL WHITE.

Rotolo isolante dogato, con doghe a taglio termico, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato COLOREX, ottenuto dalla miscelazione di granuli in EPS pigmentati 
in massa con altri aventi additivi atermani, autoestinguente in Euroclasse E 
secondo norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente cimosa laterale, tipo REXROLL COLOREX.

Rotolo isolante dogato in Polistirene Espanso Estruso (XPS) autoestinguente 
in Euroclasse E secondo norma UNI EN 13164, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente cimosa laterale, tipo REXROLL XPS.

EPS WHITE • XPS

NEW REXPOL • COLOREX

Spessore

SPECIFICHE 3 cm 4 cm 5 cm

Lunghezza 7,5 6 5
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REXPLATE

REXPLATE
EPS WHITE

REXPLATE
NEW REXPOL 

REXPLATE
POLIURETANO

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI
CON PRETAGLI

REXPLATE
XPS

REXPLATE
COLOREX

REXPLATE è composto da un pannello in Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS) di tipo WHITE, NEW REXPOL (con additivi atermani), COLOREX 
(ottenuto dalla miscelazione di granuli in EPS pigmentati in massa con 
altri aventi additivi atermani) oppure in Polistirene Espanso Estruso (XPS) 
oppure in Poliuretano Espanso Rigido (PU) tutti di tipo autoestinguente 
in Euroclasse E, impermeabilizzato all’estradosso con una membrana 

bituminosa. È prodotto in formati e spessori variabili con guaina a doppia 
cimosa di sovrapposizione nei bordi di testa e di lato. Su richiesta e per 
particolari impieghi vengono predisposti speciali intagli e/o fresature per 
adattare il pannello alle superfici curve o sagomate del prefabbricato.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) 
ad alta resistenza al fuoco.

Voce di capitolato

Voce di capitolatoVoce di capitolato

Voce di capitolato Voce di capitolato

Pannello isolante in Poliuretano Espanso Rigido (PU) autoestinguente in Euroclasse 
E con certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante avente 
doppia cimosa laterale, tipo REXPLATE POLIURETANO.

Pannello isolante con o senza pretagli, in Polistirene Espanso Sinterizzato 
NEW REXPOL con additivi atermani autoestinguente in Euroclasse E secondo 
norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente doppia cimosa laterale, tipo REXPLATE NEW REXPOL.

Pannello isolante con o senza pretagli, in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) 
autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI EN 13163 e certificazione 
CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante avente doppia cimosa 
laterale, tipo REXPLATE WHITE.

Pannello isolante con o senza pretagli, in Polistirene Espanso Sinterizzato 
COLOREX, ottenuto dalla miscelazione di granuli in EPS pigmentati in massa con 
altri aventi additivi atermani, autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI 
EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
avente doppia cimosa laterale, tipo REXPLATE COLOREX.

Pannello isolante in Polistirene Espanso Estruso (XPS) autoestinguente in 
Euroclasse E secondo norma UNI EN 13164, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente doppia cimosa laterale, tipo REXPLATE XPS.
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REXCOVER ondulato

REXCOVER ONDULATO è composto da un pannello in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) di tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, sagomato 
all’intradosso a forma del pannello ondulato su cui andrà a posizionarsi 
e, all’estradosso, una membrana bituminosa impermeabilizzante. È 
prodotto in formati e spessori variabili con guaina a doppia cimosa di 
sovrapposizione nei bordi di testa e di lato. Su richiesta e per particolari 
impieghi vengono predisposti speciali intagli e/o fresature per adattare 
il pannello alle superfici curve o sagomate del prefabbricato.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) 
ad alta resistenza al fuoco.

REXCOVER grecato

REXCOVER GRECATO è composto da un pannello in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) di tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, sagomato 
all’intradosso a forma del pannello grecato su cui andrà a posizionarsi 
e, all’estradosso, una membrana bituminosa impermeabilizzante. È 
prodotto in formati e spessori variabili con guaina a doppia cimosa di 
sovrapposizione nei bordi di testa e di lato. Su richiesta e per particolari 
impieghi vengono predisposti speciali intagli e/o fresature per adattare 
il pannello alle superfici curve o sagomate del prefabbricato.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) 
ad alta resistenza al fuoco.

REXCOVER ondulato
EPS WHITE

REXCOVER grecato
EPS WHITE

REXCOVER ondulato
COLOREX

REXCOVER grecato
COLOREX

REXCOVER ondulato
NEW REXPOL 

REXCOVER grecato
NEW REXPOL 

Voce di capitolato Voce di capitolato

Voce di capitolato Voce di capitolato

Voce di capitolato Voce di capitolato

Pannello isolante sagomato con profilo inferiore ad onda, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato COLOREX, ottenuto dalla miscelazione di granuli in EPS pigmentati 
in massa con altri aventi additivi atermani, autoestinguente in Euroclasse E 
secondo norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente doppia cimosa laterale, tipo REXCOVER ondulato COLOREX.

Pannello isolante sagomato con profilo inferiore grecato, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato COLOREX, ottenuto dalla miscelazione di granuli in EPS pigmentati 
in massa con altri aventi additivi atermani, autoestinguente in Euroclasse E 
secondo norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente doppia cimosa laterale, tipo REXCOVER grecato COLOREX.

Pannello isolante sagomato con profilo inferiore ad onda, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI EN 
13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
avente doppia cimosa laterale, tipo REXCOVER ondulato WHITE.

Pannello isolante sagomato con profilo inferiore grecato, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI EN 
13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
avente doppia cimosa laterale, tipo REXCOVER grecato WHITE.

Pannello isolante sagomato con profilo inferiore ad onda, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato NEW REXPOL con additivi atermani autoestinguente in Euroclasse E 
secondo norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente doppia cimosa laterale, tipo REXCOVER ondulato NEW REXPOL.

Pannello isolante sagomato con profilo inferiore grecato, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato NEW REXPOL con additivi atermani autoestinguente in Euroclasse E 
secondo norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente doppia cimosa laterale, tipo REXCOVER grecato NEW REXPOL.
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REXONDA

REXONDA è composto da un pannello in Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS), autoestinguente in Euroclasse, sagomato all’intradosso ed 
all’estradosso a forma del pannello ondulato su cui andrà a posizionarsi, 
impermeabilizzato all’estradosso con una membrana bituminosa in 
poliestere ardesiata (rossa) da 4,5 kg/m² a finire. È prodotto in formati 
e spessori variabili con guaina a doppia cimosa di sovrapposizione nei 
bordi di testa e di lato. 

Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) 
ad alta resistenza al fuoco.

MODELLI SU MISURA

-	 Può essere impiegato su coperture industriali a vista, o in rifacimento 
di qualsiasi copertura metallica o fibrocemento.

-	 È prodotto su formati standard specifici a seconda della copertura 
esistente.

-	 Per pendenze superiori al 20% non necessita di sigillature sui 
sormonti. 

-	 Per pendenze inferiori al 20% è consigliata la sigillatura sui sormonti 
con bitume a freddo.

-	 Offre una buona resistenza meccanica ed è calpestabile.

-	 Facile nella posa, leggero nella movimentazione e semplice 
nell’ancoraggio, non necessita della seconda guaina di finitura.

-	 Esteticamente piacevole, la guaina ardesiata può essere scelta tra i 
vari colori standard.

-	 Non ha bisogno di alcuna manutenzione, basta rispettare le modalità 
di posa.

-	 È impermeabile, non assorbe acqua per capillarità: le caratteristiche 
fisiche e chimiche restano costanti e inalterabili nel tempo.

-	 È il miglior prodotto in commercio per qualità e prezzo.

SPECIFICITÀ

Larghezza L: cm ..............................	 Numero onde: ............................ 
Passo A: cm ...................................	 Altezza H: cm ............................

B: cm .............................................	 B1: cm ......................................

Passo: cm ......................................	 Altezza H: cm .............................

Fibrocemento ondulato

Lamiera grecata

Lastre SAGOMATE

Lastre in lamiera

PROFILI PER LASTRE 
DI SOVRACOPERTURA
per pannelli REXCOVER e REXONDA

Lastre ondulatE

146

152

177

48

52

51

A
1

A
2

A
3

A
4

177

51

MODELLI STANDARD

Misura lastra: cm 105 x 100 x sp. medio	 Numero onde: 7 
Superficie utile: cm 101 x 100 x sp. medio

Misura lastra: cm 93 x 100 x sp. medio	   Numero onde: 6 
Superficie utile: cm 91 x 100 x sp. medio

Misura lastra: cm 108,5 x 100 x sp. medio	   Numero onde: 6 
Superficie utile: cm 105 x 100 x sp. medio

Misura lastra: cm 91 x 100 x sp. medio	   Numero onde: 5 
Superficie utile: cm 87,5 x 100 x sp. medio

A
H

L

PASSO B1

H

B

Voce di capitolato
Pannello isolante sagomato con profilo ad onda, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI EN 
13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
avente doppia cimosa laterale, tipo REXONDA WHITE.

REXPOLgroup.it
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EASYREX 

EASYREX è costituito da un pannello pendenziato in Polistirene 
Espanso Sinterizzato di tipo WHITE e NEW REXPOL, autoestinguente 
in Euroclasse E, tagliato da blocco ed impermeabilizzato all’estradosso 
con una membrana bituminosa. È prodotto in spessori e formati variabili 
a seconda della lunghezza della falda. 
Per una corretta impermeabilizzazione della copertura, la guaina di 
EASYREX presenta una doppia cimosa di sovrapposizione nei bordi di 
testa e di lato. 
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) 
ad alta resistenza al fuoco.

Calcolo dello spessore medio: X = (X1 + X2) / 2

100X1

X2

N321

100X1

X2

N321

EASYREX
EPS WHITE

EASYREX
NEW REXPOL 

EASYREX PER PENDENZE SU CANALI

Voce di capitolato

Voce di capitolato

Pannello isolante per la realizzazione di pendenze su coperture piane, in Polistirene 
Espanso Sinterizzato (EPS) autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI 
EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
avente doppia cimosa laterale, tipo EASYREX WHITE.

Pannello isolante per la realizzazione di pendenze su coperture piane, in Polistirene 
Espanso Sinterizzato NEW REXPOL con additivi atermani autoestinguente in Euroclasse 
E secondo norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente doppia cimosa laterale, tipo EASYREX NEW REXPOL.

PANNELLI SANDWICH 
COIBENTATI

Dry

Archimede
R= 3,30 m
R= 6,00 m

R= variabile

Pitagora

Eureka

Solar

REXCOP, L’EVOLUZIONE DI UN’IDEA VINCENTE
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DETERMINAZIONE 
della TRASMITTANZA TERMICA K (W/m2K)

Re
si

st
en

za
 a

 c
om

pr
es

si
on

e 
(K

pa
)

250 EPS 250
WHITE

200

XPS
PU

≥ 8 cm 5-6 cm 4 cm ≤ 4 cm
EPS 200

WHITE

150 EPS 150
WHITE

EPS 150
COLOREX

EPS 150
NEW REXPOL

120 EPS 120
WHITE

100 EPS 100
WHITE

EPS 100
NEW REXPOL

90 EPS 90
COLOREX

80 EPS 80
WHITE

EPS 80
NEW REXPOL

70

50

N.P.

K termico
W/m2K

Conducibilità termica λ (W/mK)

λD 0,037 λD 0,036 λD 0,035 λD 0,034 λD 0,033 λD 0,032 λD 0,031 λD 0,030 λD 0,023

Sp
es

so
re

 (c
m

)

1 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,30

2 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,15

3 1,23 1,20 1,17 1,13 1,10 1,07 1,03 1,00 0,77

4 0,93 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75 0,58

5 0,74 0,72 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 0,60 0,46

6 0,62 0,60 0,58 0,57 0,55 0,53 0,52 0,50 0,38

7 0,53 0,51 0,50 0,49 0,47 0,46 0,44 0,43 0,33

8 0,46 0,45 0,44 0,43 0,41 0,40 0,39 0,38 0,29 K ≤ 0,30

9 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 0,34 0,33 0,26

10 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,23 K ≤ 0,24

11 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,21

12 0,31 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,26 0,25 0,19

13 0,28 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,18

14 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,21 0,16

15 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,15

16 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,14

17 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,14

18 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,13

19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,12

20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,12

21 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,11

22 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,10

23 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,10

24 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,10

25 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,09

Formula utilizzata per la determinazione dello spessore: sp (m) = λ/K

Normativa UNI 8202 Caratteristiche tecniche
Unità di
MISURA

Valori
nominali

Valori
nominali

p 7 Massa Areica Kg/m2 3,5 4,5

p 8 Resistenza a trazione longitudinale (carico massimo) N/50 mm 770 770

p 8 Resistenza a trazione trasversale (carico massimo) N/50 mm 500 500

p 8 Allungamento a rottura longitudinale % 45 45

p 8 Allungamento a rottura trasversale % 45 45

p 21 Impermeabilità all’acqua Kpa ≤ 60 ≤ 60

p 28 Permeabilità al vapor d’acqua µ 60.000 60.000

*I dati riportatati nella tabella precedente sono estratti, salvo errori e/o omissioni, dalle schede tecniche dei produttori di membrane elastoneriche.

MEMBRANA ELASTOMERICA (APP)

PANNELLI SANDWICH 
COIBENTATI
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